ORDENANZA SOBRE APARATOS ELEVADORES 
(Aprobada por el Consejo pleno de 26 de febrero de 1969) 
1 - Disposiciones generales 
Art. lo. Estarán sujetos a las prescripciones de la -- 
presente Ordenanza la instalación y uso de ascensores,monta- 
cargas, escaleras mecánicas y demás aparatos elevadores, en- 
este término municipal, sin perjuicio del cumplimiento de la 
reglamentación ,técnica estatal para la construcci6n e insta- 
laci6n de dichos aparatos. 
Art. 2O. 1. La instalación de aparatos elevadores reg; 
lados en esta Ordenanza, requerirá previa licencia municipal. 
2. En la memoria y en los planos, que acompañen la pe- 
ticibn, se hará constar además de los datos t6cnicos de la - 
instalación, el uso a que se destina el aparato elevador, nc 
mero de plantas y viviendas que deberá atender, superficie y 
destino de los locales a que deba prestar servicio, superfi- , 
cie Gtil del camerln o ancho de la escalera mecánica, y velo 
cidad de elevación. 
11 - Ascensores y Montacargas 
Art. 3O. Todos los ascensores y montacargas reunirán - 
las normas de seguridad especificadas en el vigente Regla--- 
mento del Estado de aparatos elevadores, a cuyo efecto, la - 
concesión del permiso municipal se refiere Gnicamente al em- 
plazamiento e instalación de los aparatos y se entenderán -- 
sin efecto hasta tanto el peticionario no se halle en pose-- 
sión del correspondiente permiso de los Organismos interven- 
tores del Estado. 
Art. 4' .  1. Todos los órganos y elementos de los asceE 
sores y montacargas deberán colocarse a 15 cms., por lo me-- 
nos, de los paramentos interiores de las paredes medianeras- 
de las fincas. 
2. Ni las gulss ni los elementos de sustentación de -- 
aquéllos, podrán ser fijados o afianzados directa o indirec- 
tamente, en paredes medianeras. 
3. Se exceptGan de lo dispuesto en este articulo, las- 
instalaciones de esta clase ubicadas en edificios indus-- 
triales que cumplan la condición gO"del art. 113 de las Orde 
nanzas municipales de Edificación. 
Art. 5'. E1 mecanismo elevador de los ascensores podrá 
estar asentado en la parte superior del recorrido siempre -- 
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que el grosor.de las paredes, que han de aguantar la sala - 
de máquinas y la masa del piso de ésta, sean suficientes -- 
para que la instalación se efectfie de forma que no transmi- 
tan las vibraciones que se produzcan. Por ello, será condi- 
ción imprescindible, con independencia de toda otra medida- 
tomada a este ffn, que los elementos situados en la parte - 
superior del recorrido se monten sobre dispositivos antivi- 
brantes de reconocida eficacia. 
Art. 6'. En la misma planta y lindante al cuarto de m- 
quinas, tanto si está ubicado en la parte superior del reco 
rrido como en la inferior, no podrán construirse locales -- 
destinados a viviendas, a no ser que dicho cuarto se insono 
rice debidamente. 
Art. 7'. Cuando el recorrido para el desplazamiento - -  
del camerin o camerines arranque o atraviese algún local -- 
del inmueble destinado a garage u otra actividad que cornpor 
te una posibilidad de incendio, el acceso al ascensor debe- 
rá realizarse a través de un vestibulo aislado totalmente - 
del resto del local por pared resistente al fuego y provis- 
to de puerta, con cierre automático, construlda asimismo de 
material incombustible. 
Art. 8' .  1. La superficie útil del c?merin, a fln de - 
evitar que el nGmero de pasajeros que puedan utilizarlo sea 
superior al que corresponde a la carqa nominal del ascensor, 
deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento vigente -- 
de aparatos elevadores. 
2. En los edificios de viviendas de mas de 10 plantas- 
a partir del suelo de la planta baja, por lo menos uno de-- 
los aparatos, deberá tener ?a cabina las dimensioies sufi-- 
cientes para permitir el transporte de enfermos en camillas 
normalizadas y descenso de féretros en posición horizontal. 
En este caso la dimensión mínima de la cabina en el sentido 
longitudinal en el que deban permanecer el féretro o cami-- 
llar será de 2,30 m. 
Si en estos edificios no existiera ningfin aparato ele- 
vador de las características que se señalan en el párrafo - 
anterior, se dispondrá en la cabina normal una prolongaciGn 
tal como se grafía en la figura, cuya altura libre no sobrg 
pase los 0,70 m., ni sea inferior a 0,65 m. y la longitud - 
total correspondiente a la de la cabina más la prolongacjón 
tampoco será inferior a 2,30 m. 
Estos aparatos deben construirse para una carga Gtil - 
mlnima de 450 kgs. Cuando disponga de prolongación la entra 
da a la cabina debe estar obligatoriamente situada sobro el 
lado opuesto de aquélla y la prolonqación estará separada - 
de la parte a plena altura por una puerta, que debe estar - 
provista de un dispositivo de cierre. 
ORDENANZA SOBRE APARATOS ELEVADORES 
Art. 9'. 1. Será obligatoria la instalación de ascen-- 
sor, en todos los edificios destinados a vivienda, oficinas 
o-comercios yten general, locales frecuentados por el pG-- 
blico, cuyo suelo del Gltimo piso se halle a mds de 14 mts. 
sobre el nivel de la calle. 
2. En los edificios de vivienda en que el suelo del Gl- 
timo piso se halle a más de 28 mts. será obligatorio por lo 
menos la instalación de dos ascensores y, siempre, un mimi- 
mo de un ascensor por cada 32 viviendas o fracción. 
3. En los edificios destinados a comercios, oficinas u 
otros usos, el nGmero mlnirno de ascensores vendrá determina 
do por la siguiente fórmula: 
En la que E, nfimero de ascensores, deberá redondearse- 
por exceso; h representa e1 recorrido en metros del ascen-- 
sor; v su veiocidad en m/seg.; p el nGmero de personas que- 
puedeñ ocupar el camérin; y N el total de personas que se - 
presume ocuparán el ediEicio de acuerdo con la siguiente ta 
bla: 
m2 de área Gtil 
por persona 
Grandes bazares y edificios 
similares. ................. 
Edificios destinados a ofi- 
cinas en que se prevea gran 
concurrencia de pGblico .... 
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m2 de á r ea  dtil 
por persona 
Otros almacenes para venta 
a l  pfiiblico y e d i f i c i o s  de2 
t i nados  a o f i c i n a s . . . . . . . .  
B ib l io t ecas  y demás 1 0 ~ 2 . - -  
l e s  con a f luenc i a  mo
de pbbl ico  ............d..e.ra.d a 
4 ,  En l o s  e d i f i c i o s  eq que una p a r t e  e s t 6  des t i naaa  a- 
viv iendas  y e l  r e s t o  a o t r o s  usos e: nfimero mfnimo de asceT- 
so re s  s e  determinará apl icando l a  misma fórmula a n t e r i o r ,  c c  
poniendo para l a s  v iv iendas ,  únicamente a e f ec tos  de cdlculo, 
una s u p e r f i c i e  ú t i l  de 30 m2. por persona. 
A r t .  1 0 .  E l  s e r r i - i o  de ascensores ,  en l o s  e d i f i c i o s  - 
des t inados  a vivienda :ue Lo tengan i n s t a l a d o ,  deberá quedar 
asegurado para  su  £u-.rl~onamientop ermanente, t a n t o  para  su-- 
b i r  como para  b a j a r  : mismo de Ü l a  p e d e noche, s i n  que -- 
puedan admi t i r s e  o t r c s  excepciones d e l  derecho a u t i l i z a r l o -  
que l a s  e s t a b l e c i d a s  por d i spos i c iones  o f i c i a l e s .  En l o s  ca- 
sos de ñver la  e l  p r o p i e t a r i o  o p r o p i e t a r i o s  d e l  inmueble de- 
berán cu. i da r  de que aqué l l a  s e a  reparada en e l  menor tiempo- 
pos ib l e  
A r t .  11. En e d i f i c i o s  des t inados  a comercio u o f i c i n a s  
l o s  ascensores  pueden s u s t i t u i r s e  por e s c a l e r a s  mecSnicas de 
capacidad equiva len te .  Para e l  c á l cu lo  de l a  equiva lenc ia  s e  
cons iderará  que una e s c a l e r a  mecánica de 60 cms. de ancho -- 
puede t r a n s p o r t a r  e l  t r á f i c o  cor respondiente  a t r e s  ascenso- 
r e s  con capacidad de cabina para  1 0  personas y velocidad de- 
0,60 m. por segundo. 
111 - Esca l e ra s  mecánicas 
A r t .  1 2 .  La i n s t a l a c i ó n  y construcciÓn de e s c a l e r a s  m e  
c án i cas  y de t a p i c e s  r o l a n t e s ,  s e  e f ec tua rá  de modo que pue- 
dan s e r  u t i l i z a d o s  por personas o para el t r a n s p o r t e  de mer- 
canc l a s ,  en s u  ca so ,  a plena carga  en t o j o  su  d e s a r r o l l o  fi-- 
til. 
A r t .  13. La  cons t rucc ión  e i n s t a l a c i ó n  de e s c a l e r a s  m$ 
cán icas  s e  acomodará a l o s  s iguienkes  r e q u i s i t o s ;  
a ) ,  e l  ángulo de inc l inac iBn sobre  l a  h o r i z o n t a l  no -- 
excederá de 35 grados;  
b), l a s  b a r a n d i l l a s  s e r án  l i s a s  y s i n  s a l i e n t e s ,  y l a s  
molduras no sobresa ldrán  más de 6 mm.*/  
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c ) ,  cada b a r a n d i l l a  i r á  equipada con un pasamanos m&- 
v i l  de l a  misma ve loc idad  y s e n t i d o  que l o s  e sca lones ,  pro-- 
longado, por l o s  menos 30 c m s . ,  más a l l á  de la l l n e a  de d l e n  
t e  de l a s  p lacas  de peine de ambos extremos d e  l a  e s c a l e r a  - 
y cons t ru ídn  de modo que i m p o s i b i i i t e  13 introciucci jn de l a s  
manos o  de 3 dedos e n t r e  e l  mismo y l a  b a r a n d i l l a ;  
d ) ,  a  A en t r ada  y s a l i d a  d e  l a  e s c a l e r i  nabrá una p l g  
ca de pe ine ,  CUVL w t a d u r a  engranará con l a s  ranuras  d e l  -- 
escalón quedando l o s  extremos de l o s  ~ I Z , L L E S  por debajo de l -  
pleno supe r io r  de l a s  ranuras ;  
e ) ,  l a s  gu í a s  de esca lón  s e  dispondrán de t a l  manera - 
que impidan e l  desplazamiento de esca lones  y Órganos móviles 
en caso de r o t u r a  de l a s  cadenas o  c remaI le ras  de  a r r a s t r e  - 
de l o s  esca lones ;  
f ) ,  l a  ve loc idad  de  régimen a  l o  l a r g o  d e l  plano incl '  
nado no excederá de 6 0  cms. por  segundo; 
g ) ,  cada e s c a l e r a  s e r á  movida por un motor i n d i v i d u a l ;  
h ) ,  l a s  cadenas e s t a r á n  ca l cu l adas  con un c o e f i c i e n t e -  
de seguridad no i n f e r i o r  a  1 , 5  sobre  e l  c o e f i c i e n t e  normal - 
de cá l cu lo .  
A r t .  1 4 .  La pues ta  en marcha de  l a s  e s c a l e r a s  s e  hará-  
por i n t e r r u p t o r e s  i n a c c e s i b l e s  a  persona l  no au to r i zada ,  ac- 
cionados por l l a v í n ,  de l o s  que e x i s t i r á  uno en  cada extremo 
de l a  e s c a l e r a  para p e r m i t i r  e l  mando i n d i s t i n t o ;  o  b i en  me- 
d i a n t e  c é l u l a  f o t o e l é c t r i c a .  Para su  de tenc ión  v o l u n t a r i a  hg 
brá  un pulsador  en cada extremo de l a  e s c a l e r a .  
A r t .  1 5 .  Los d i s p o s i t i v o s  de seguridad de cada e sca l e -  
r a  mecánica, s e r án ,  como mínimo, l o s  s i g u i e n t e s :  
a ) ,  l im i t ado re s  de  ve loc idad  que co r t en  e l  sum+nistro-  
de ene rg í a  a l a  e s c a l e r a  cuando s u  ve loc idad  exceda a  l a  de- 
régimen en un 2 5  por 1 0 0 ;  
b), dos i n t e r r u p t o r e s  de emergencia que interrumpan -- 
e l  sumin i s t ro  de energfa  e l é c t r i c a  en caso  de  a la rgamiento  o  
r o t u r a  de l a  cadena; 
c ) ,  dos i n t e r r u p t o r e s  de  emergencia en l a  p a r t e  a l t a  y 
dos en l a  p a r t e  b a j a ,  que c o r t e n  e l  sumin i s t ro  d e  ene rg í a  -- 
en caso  de r o t u r a  de  algún e sca lón  o  i n t e r p o s i c i ó n  de alg6n- 
cuerpo ex t r año  en l a  en t r ada  o  en  l a  s a l i d a  de  l o s  escalones; 
Y 
d ) ,  un d i s p o s i t i v o  o  forma e s p e c i a l  de  peine que i m ~ i -  
da l a  i n t e r p o s i c i 6 n  de a lgan  cuerpo ex t r año  en l a  en t r ada  -- 
o  en l a  s a l i d a  de l o s  esca lones .  
A r t .  1 6 .  Cada e s c a l e r a  e s t a r á  equipada con l o s  s i g u i e n  
t e s  f renos :  
a ) ,  un f reno  p r i n c i p a l  d e  po tenc ia  s u f i c i e n t e  para de- 
t e n e r  l a  e s c a l e r a  t o t a lmen te  cargada cuando f a l t e  l a  c o r r i e n  
t e  a l  motor o  cuando ac túe  aIguno de  l o s  d i s p o s i t i v o s  de  se -  
g x ~ d a da que s e  r e f i e r e  e l  p á r r a f o  a n t e r i o r ;  
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b ) ,  un f r eno  de emergencia e n  e l  e j e  ma t r i z  p r i n c i p a l -  
en l o s  casos  en que l a  t ransmis ibn  e n t r e  d icho  e j e  y e l  mo- 
t o r  s e  r e a l i c e  por  c o r r e a s  t r a p e c i a l e s  o  por cadena. 
DISPOSICION FINAL 
Quedan derogados l o s  a r t s .  980 a  1 .030 ,  ambos i n c l u s i -  
ve,  de  l a s  Ordenanzas municipales  y e l  99 de  l a s  de E d i f i c a  
c ibn .  
(Vigente a p a r t i r  de  2 5  de agos to  de 1 9 6 9 )  

