3

V.

Para obtener la mejor experiencia, abra esta cartera PDF en
Acrobat X o Adobe Reader X, o en alguna version posterior.

iConsiga Adobe Reader ahora!



http://www.adobe.com/go/reader_download_es


Full1





						MATRIU D'INTEGRACIÓ DE LA CAPTACIÓ SOLAR														ZONES ENVOLUPANT



																				Z0						Z1										Z2										Z3



						CARRER XXXX, NºX, X-X. 080XX BARCELONA														M						J		S		M						J		S		M						I







				FACTORS D'INTEGRACIÓ				SISTEMA D'ORDENACIÓ I ORIENTACIÓ DE VIAL				ALINEACIÓ VIAL ORIENTACIÓ A1 I A2				TRUE				1						1		1		1						1		1		1						1

												ALINEACIÓ VIAL ORIENTACIÓ B1 I B2				FALSE				1						1		1		1						1		1		1						1

												ALINEACIÓ VIAL ORIENTACIÓ C1 I C2				FALSE				1						1		1		1								1		1						1

												VOLUMETRIA ESPECÍFICA				FALSE				1						1		1		1								1		1						1

												EDIFICACIÓ AÏLLADA				FALSE				1						1		1		1								1		1



								FRAGILITATS ELEVACIÓ-CIUTAT				ELEVACIÓ-CIUTAT 0-100m				TRUE				1								1		1								1		1

												ELEVACIÓ-CIUTAT 100-200m				FALSE				1								1		1								1		1

												ELEVACIÓ-CIUTAT 200-500m				FALSE				1						1		1		1								1		1

												NO AFECTA				FALSE				1						1		1		1						1		1		1						1



								FRAGILITATS CIUTAT-CIUTAT				CIUTAT.CIUTAT 0-100m				TRUE				1								1		1								1		1

												CIUTAT-CIUTAT 100-200m				FALSE				1								1		1								1		1

												CIUTAT-CIUTAT 200-500m				FALSE				1						1		1		1								1		1						1

												NO AFECTA				FALSE				1						1		1		1						1		1		1						1



								ÚS				HABITATGE				TRUE				1						1		1		1						1		1		1

												TERCIARI				FALSE				1						1		1		1								1		1						1

												EQUIPAMENT				FALSE				1						1		1		1								1		1						1

												INDUSTRIAL				FALSE				1						1		1		1								1		1

																				4						2		4		4						2		4		4						1

																				I								I		I								I		I						



												CODI SOLUCIÓ INTEGRACIÓ								0M								1SM										2SM								

												Clicar per veure Solució a l'Edifici



								J JUXTAPOSAT | S SUPERPOSAT | M MULTIFUNCIONAL | I INDEPENDENT





								MATRIU D'INTEGRACIÓ



								Per obtenir el codi de Solució Integració cal seleccionar una opció de cada grup de factors d'integració
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TIPOLOGIES BASIQUES D'INTEGRACIO

FACANA COBERTA PLANA COBERTA INCLINADA BADALOT EXTERIOR
¢
L2
- 4 oY 4,
JUXTAPOSAT | J -
a2
— -— I
SUPERPOSAT | S | r
MULTIFUNCIONAL | M |
|
INDEPENDENT | | m

Juxtaposat

Els captadors solars utilitzen I'envolupant de l'edifici com a suport i es presenten de manera
autonoma sense alterar significativament la seva orientacid i inclinacié optimes. Es tracta, per
exemple, de les instal-lacions de panells plans convencionals amb subestructures que aporten les
millors condicions sobre una coberta plana. La intervencid consisteix aixi en una juxtaposicié de
I'element captador sobre alguna part de I'edifici amfitrid. El grau d'integracié en aquest cas és molt
baix, ja que afecta el perfil de I'evolvent, i hi introdueix nous volums sense buscar conciliacié ni
camuflatge.

Superposat

Els captadors solars formen una segona pell paral-lela a I'envolupant convencional, el qual realitza
totes les funcions que li corresponen. Es tracta, per exemple, de les instal-lacions de captadors de
tub de buit col-locats paral-lelament a una coberta plana. La intervencid consisteix aixi en una
superposicié dels elements captadors sobre algun element constructiu de I'edifici amfitrid. El grau
d'integracié en aquest cas és forca elevat, ja que no afecta el perfil de I'evolvent i es pot treballar
en la conciliacié matisant la textura i els cromatismes.

Multifuncional

Els sistema de captacié solar substitueix I'envolupant convencional i esdevé I'element constructiu o
la part integrant d'un element constructiu compost. Es tracta de solucions especials com, per
exemple, les cobertes inclinades de zenc que inclouen en la seva composicié, i de manera
totalment oculta, els captadors solars. La intervencié consisteix en la substitucié d'un element
constructiu de I'edifici amfitrié per un captador multifuncional, el qual assumeix alhora les funcions
de captacié i d'element constructiu substituit. El grau d'integracié és molt satisfactori, ja que no
afecta el perfil de I'evolvent.

Independent

El sistema de captacid constitueix un element independent, amb funcions addicionals o no, que es
desvincula totalment de I'envolupant de I'edifici. Es pensa en elements especials com, per exemple,
les pergoles, les quals incorporen de manera integrada els captadors solars. La intervencid
consisteix en una juxtaposicio de l'element captador a l'entorn de l'edifici amfitrié. El grau
d'integracid sol ser satisfactori, ja que es crea un nou volum per obtenir la conciliacié per mitja de
la propia composicidé volumetrica, la possible multifuncionalitat, la textura i els cromatismes.
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ALINEACIO DE VIAL | VOLUMETRIA ESPECIFICA
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ALINEACIO DE VIAL | VOLUMETRIA ESPECIFICA

*Activar la Solucié dintegracié obtinguda a la Matriu d'Integracio JSM W J JUXTAPOSAT | § SUPERPOSAT | M MULTIFUNCIONAL
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DADES PRODUCTE MARCA Viessman
PRODUCTE Vitosol 200-T model SP2
DADES CONTACTE ADRECA gi/nii)e(l;\r/laar(;ls(\j/?da, 13. Area Empresarial Andalucia. 28320
TEL 902 399 299
WEB / E-MAIL www.viessman.es / info@viessman.es
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Tub de buit
DIMENSIONS 1420 x 2040 x 143 mm
PES 58 kg

DESCRIPCIO Amb el col - lector de tubs de buit Vitosol 200-T, Viessmann augmenta la seguretat de
funcionament dels col - lectors solars per a tot tipus de muntatges. La uni6 "seca" dels tubs
Heatpipe al col - lector i el seu escas contingut en liquid al col - lector augmenten la fiabilitat.
El col - lector esta disponible amb 20 tubs (= 2 m2) 0 30 tubs (= 3 m2).

ATRIBUTS INTEGRACIO ’—‘
Adaptable a dimensions obra D D ,— -

AMBIT APLICACIO

Obra Nova / Gran Rehabilitacié
Reforma

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL

IMATGE APLICACIO






DADES PRODUCTE MARCA Viessman
PRODUCTE Vitosol 100-F modelo SH1A ; SH1B
C/ Sierra Nevada, 13. Area Empresarial Andalucia. 28320
DADES CONTACTE ADRECA Pinto (Madrid)
TEL 902 399 299
WEB / E-MAIL www.viessman.es / info@viessman.es
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 2380 x 1056 x 72 mm
PES 43 kg
DESCRIPCIO Col - lector pla per montatge vertical o horitzontal, per montatge en teulats inclinats,
terrasses o0 sobre estrutures de recolzament.
Model SH1 també per montatge en faganes.
Per aigua sanitaria, aigua de calefaccio i de piscines, per mitja de un permutador de calor.
Aplicacio universal. Instal.lacio vertical o horitzontal Color: transparent, blau-verd.
ATRIBUTS INTEGRACIO

[

Adaptable a dimensions obra D

AMBIT APLICACIO

Obra Nova / Gran Rehabilitacio

Reforma

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL

IMATGE APLICACIO





DADES PRODUCTE MARCA Viessman

PRODUCTE Vitosol 200-F modelo FH2 ; SV2

C/ Sierra Nevada, 13. Area Empresarial Andalucia. 28320

DADES CONTACTE ADRECA Pinto (Madrid)

TEL 902 399 299

WEB / E-MAIL www.viessman.es / info@viessman.es

DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell

DIMENSIONS 1056 x 2380 x 90 mm; 2380 x 1056 x 90 mm

PES 52 kg

DESCRIPCIO Muntatge senzill amb grua. Eesta disponible en els models XL5, de 4,7 m?i el XL10, de 9,43
m? de superficie respectivament. Possibilitat de connectar fins a 110 m? en paral - lel.
Premuntatge en fabrica d'argolles per facilitar la instal - lacié amb grua.

Maoduls amb superficies d'absorcié de 4,7 m?i 9,43 m?

Muntatge rapid també per instal - lacions grans.

ATRIBUTS INTEGRACIO

[

Adaptable a dimensions obra D

AMBIT APLICACIO

Obra Nova / Gran Rehabilitacio

Reforma

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL

IMATGE APLICACIO






DADES PRODUCTE MARCA Viessman

PRODUCTE Vitosol 200-T modelo SP2 (20 tubos / 30 tubos)
C/ Sierra Nevada, 13. Area Empresarial Andalucia. 28320

DADES CONTACTE ADRECA Pinto (Madrid)
TEL 902 399 299
WEB / E-MAIL www.viessman.es / info@viessman.es
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Tub de buit
DIMENSIONS 1420 x 2040 x 143 mm ; 2129 x 2040 x 143
PES 58 ; 87

DESCRIPCIO El Vitosol 200-T és pot muntar en cobertes planes i inclinades, en faganes o sobre

estructures de soporte. Sobre cobertes inclinades, els col.lectors és poden muntar tant
longitudinalment com transversalment. Elevada absorcio de radiacio solar i 1 reduida
emissi6 de radiacio térmica.

"Unio seca" que permet girar o substituir tubs.

2 m2 amb 20 tubs, 3 m2 amb 30 tubs.

— ATRIBUTS INTEGRACIO , 4
- - /s 7 7 /
= I .
Adaptable a dimensions obra
[] L
AMBIT APLICACIO |_
—_— —

Obra Nova / Gran Rehabilitacio

Reforma

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL
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DADES PRODUCTE MARCA Viessman

PRODUCTE Vitosol 300-F Modelo SV3A; SH3A; SV3B; SH3B

C/ Sierra Nevada, 13. Area Empresarial Andalucia. 28320

DADES CONTACTE ADRECA Pinto (Madrid)

TEL 902 399 299

WEB / E-MAIL www.viessman.es / info@viessman.es

DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell

DIMENSIONS 1056 x 2380 x 90 ; 2380 x 1056 x 90

PES 41,3;43,1kg

DESCRIPCIO El component principal de I'Vitosol 300-F, model SV3A/SH3A és I'absorbidor amb
recobriment altament selectiu i la coberta amb planxa de vidre antireflectant. Aquesta
coberta millora notablement el rendiment optic del col - lector.

Es poden muntar bateries de fins a 12 col - lectors interconnectats.

Amb aquesta finalitat es subministren tubs d'unié flexibles hermetizados amb

juntes toriques. Un joc de connexio amb unions per anells de pressio permet connectar de
manera senzilla la bateria de col - lectors a les canonades del circuit d'energia solar.

esta dissenyat per a I'lis en zones costaneres.

ATRIBUTS INTEGRACIO I —
|< | - == /\
|

Adaptable a dimensions obra D

AMBIT APLICACIO

Obra Nova / Gran Rehabilitacio

Reforma

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL

IMATGE APLICACIO






DADES PRODUCTE MARCA Viessman
PRODUCTE Vitosol 300 modelo H20; H30
DADES CONTACTE ADRECA C( Sierra Ngvada, 13. Area Empresarial Andalucia. 28320
Pinto (Madrid)
TEL 902 399 299
WEB / E-MAIL www.viessman.es / info@viessman.es
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Tub de buit
DIMENSIONS 1450 x 2024 x 138 mm; 2159 x 2024 x 138 mm
PES 45;68kg
DESCRIPCIO Els tubs es poden orientar cap al sol de forma optima, de manera que es maximitza
I'aprofitament de I'energia.
Llarga vida util amb un elevat nivell de rendiment. Materials de primera qualitat resistents a
la corrosié, entre els quals es troben el vidre, I'alumini, el coure i I'acer inoxidable.
Superficies d'absorcié amb recobriment de titani resistent a la bruticia integrades en els tubs
de buit.
Aillament térmic altament eficag de la caixa col - lectora que minimitza les pérdues de calor.
Utilitzable en instalacion en cobertes planes i inclinades, o bé per a muntatge sobra
estructura de suport
ATRIBUTS INTEGRACIO <

Adaptable a dimensions obra D

AMBIT APLICACIO

Obra Nova / Gran Rehabilitacio

Reforma

/7 7/

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL

IMATGE APLICACIO





DADES PRODUCTE MARCA Thermoslate
PRODUCTE Pizarra natural

DADES CONTACTE ADRECA
TEL +34 900813814; + 34 988335410
WEB / E-MAIL www.thermoslate.com / thermoslate@cupagroup.com
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 2393 x 541 x 37 mm
PES 58 kg

DESCRIPCIO La pissarra natural es manté en les cobertes d'edificacions com un element classic.

Gracies a un manteniment practicament inexistent captadors de pissarra natural llanga una
poténcia suficient per cobrir amb solvéncies les NECESSITATS energétiques d'un habitatge
unifamiliar de 5 persones. Permet un estalvi energetic d'entre un 65% i un 85%. D'aquesta
manera s'aconsegueix que la inversio realitzada en la instal - lacié es rendibilitzi en un
periode de 3 a 5 anys.

K ATRIBUTS INTEGRACIO
I /\

Adaptable a dimensions obra D

AMBIT APLICACIO

Obra Nova / Gran Rehabilitacio

Reforma

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL

IMATGE APLICACIO






DADES PRODUCTE MARCA Tasol

PRODUCTE Tasol HPS-104
C/ Rio de Janeiro n.12, nave industrial, poligolo industriale

DADES CONTACTE ADRECA Centrovja 50196 La Muela (Zaragoza)
TEL 976144895
WEB / E-MAIL www.tasol.es / tasol@tagex.es
DISTRIBUIDOR Tagex Spain S.L.

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA tub de buit
DIMENSIONS 1156 x 1620 x 120 mm
PES 38,6 kg

DESCRIPCIO Tasol HPS-104 és recobert en el seu interior per una capa reflectant.
Cadascun dels 16 tubs de buit que la componen alberga en el seu tub interior una
conduccio de coure a la qual al seu torn es troba soldada una placa reflectora
suplementaria. Presenta una funcié del factor modificador de I'angle d'incidéncia de la
radiaci solar molt constant i elevat, permetent una absorcio neta d'energia important.
— ATRIBUTS INTEGRACIO
Adaptable a dimensions obra
[] e
I . /
AMBIT APLICACIO ,
Vv avs ’

Obra Nova / Gran Rehabilitacio

Reforma

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL

Sainta s catene

Adauervarnns Soade

IMATGE APLICACIO





DADES PRODUCTE MARCA Tasol
PRODUCTE K 32 collector 320
C/ Rio de Janeiro n.12, nave industrial, poligolo industriale
DADES CONTACTE ADRECA Centrovja 50196 La Muela (Zaragoza)
TEL 976144895
WEB / E-MAIL www.tasol.es / tasol@tagex.es
DISTRIBUIDOR Tagex Spain S.L.
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 1880 x 1160 x 95 mm
PES 38kg
DESCRIPCIO Indicat per a climes calids amb hiverns no massa durs.

El seu absorbidor de titani li confereix un gran rendiment. Coberta de vidre temperat
sotmesa als més estrictes estandards de resisténcia.

Superficie encapsuladora d'alumini per evitar corrosions i augmentar la seva vida Util. També
disponible una versi6 (K420) exactament igual que el captador K320 amb la

excepcid de tenir dues entrades i dues sortides, a diferéncia del K320 que posseeix una
entrada i una sortida, per tal de poder connectar diversos captadors en serie i en paral - lel.

|< ATRIBUTS
|
|

Adaptable a dimensions obra D

AMBIT APLICACIO

Obra Nova / Gran Rehabilitacio

Reforma

INTEGRACIO

/7 7/

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL
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DADES PRODUCTE MARCA Solar PST
PRODUCTE Collector plano modelo PST-P

DADES CONTACTE ADRECA Calle Lerida n.18, Madrid
TEL 915795949

www.construccionesinstelma.com ;

WEB / E-MAIL info@construccionesinstelma.com
DISTRIBUIDOR Instelma

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 200 x 800 mm
PES 8 kg

DESCRIPCIO Garanteix la produccio d'aigua calenta sanitaria fins a 55 ° C els 365 dies de I'any sense

necessitat de suport energétic. El principi de funcionament esta basat en la termodinamica,
on s'aprofiten les propietats fisiques d'un gas refrigerant que, en canviar d'estat és capag de
transportar la calor captat pels panells fins a l'aigua que es vol escalfar. Facil integracio en
teulades, faganes, doble superficie de captacio: 3,62 m2, no és necessaria la seva
orientacio al sud;

Resisténcia a altes i baixes temperatures; els panells es poden muntar juntes de 4 a 40 en
funcio que s'utilitza per escalfar I'aigua d'is domestic, per a la calefacci6 o per a l'aigua de la
piscina.
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DADES PRODUCTE MARCA Sunpower
PRODUCTE serie E
SunPower Energy Systems Spain SL, Paseo de la
DADES CONTACTE ADRECA Castellana 86, Madrid, 28046 Esparia
TEL +34 917820746
WEB / E-MAIL WWW.SUNPOWErcorp.es
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 1046 x 1559 x 46 mm
PES 18,6 kg
DESCRIPCIO La tecnologia d'avantguarda de SunPower permet instal - lar més poténcia en una mateixa

superficie. Gracies a la seva superficie uniforme, s'adaptaran perfectament a la teulada.
Gracies a la seva tecnologia patentada, els panells de la série E18 generen una major
quantitat d'energia en comparacio amb altres tecnologies, Unicament inferior a la generada
pels panells de la series E19 i E20. Els panells solars de la série SunPower E19
proporcionen una alta eficiéncia i rendiment durant tota la vida Util del sistema.

|< ATRIBUTS
I

Adaptable a dimensions obra D

AMBIT APLICACIO

Obra Nova / Gran Rehabilitacio

Reforma

INTEGRACIO
/7 /7 7/ /7 Z
/7 7/ ’7
/7
—

IMATGE DE L'ELEMENT / DETALL

IMATGE APLICACIO





DADES PRODUCTE MARCA Termicol
PRODUCTE Collector solar termico T-105

DADES CONTACTE ADRECA Calle Rio Viejo, 39 Dos Hermanas - Sevilla 41703 Espaia
TEL +34 954 930 545
WEB / E-MAIL www.termicol.es / commercial@termicol.es
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 2104 x 1050 x 86 mm
PES 43 kg

DESCRIPCIO Placa absorbent formada per una graella de 8 tubs de coure de 15 mm de diametre i 0,75
mm de gruix, amb aletes de coure de 0,2 mm de gruix i 135 mm d'amplaria i units a dos tubs
col - lectors de 28 mm d'diametre i 1 mm de gruix. Aplicacié de pintura negra amb
components metal - lics que confereix gran durabilitat a la superficie de captacié. Coberta
transparent de vidre temperat.
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DADES PRODUCTE MARCA Termicol
PRODUCTE Captador solar selectivo T-130 S

DADES CONTACTE ADRECA Calle Rio Viejo, 39 Dos Hermanas - Sevilla 41703 Espaia
TEL +34 954 930 545
WEB / E-MAIL www.termicol.es / commercial@termicol.es
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 2104 x 1300 x 86 mm
PES 55 kg

DESCRIPCIO Placa absorbent: formada per una graella de 10 tubs de coure de 15 mm de diametre i 0,75

mm. de gruix, amb aletes de coure de 0,2 mm. de gruix i 135 mm d'amplaria i units a dos
tubs col - lectors de 28 mm de diametre i 1 mm de gruix. El tractament superficial és del
tipus selectiu Black Cristall amb coeficients d'absorcid de 0.95 i emissivitat de 0.06.
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DADES PRODUCTE MARCA Thermomax Itd

PRODUCTE Solamax 20 ; Solamax 30

DADES CONTACTE ADRECA

TEL (800) 776-5277
WEB / E-MAIL www.thermomax.com
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Tub de buit
DIMENSIONS 2060 x 1417 x 55 ; 2060 x 2126 x 55 mm
PES 55 kg

DESCRIPCIO Col - lectors de tub de buit amb opcions de superficie de capatacion de 2 i3 m2. Gran
eficacia dels tubs de buit i dels absorbidors amb recobriment de titani solar de gran
selectivitat. Altissim rendiment, fins i tot en condicions atmosferiques adverses gracies al
aillament de buit. Vidre de bor silicat de perllongada vida (til. Excel - lent integracio

arquitectonica.
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DADES PRODUCTE MARCA Imerys roof tiles
PRODUCTE imerys 0.5 AR

DADES CONTACTE ADRECA Imerys Roof Tiles, Toekomststraat 18, B-9800 Deinze,

Belgium

TEL 0161928 4572
WEB / E-MAIL www.imerys-rooftiles.com / enquiries.rooftiles@imerys.com
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 1900 x 475 mm
PES 13,5kg

DESCRIPCIO Integrat a la perfeccié amb una amplia gamma de teules d'argila naturals i pissarres.

Mida petita modular i disseny extrapla. Aquestes rajoles d'alt rendiment poden oferir fins a
un 60% del consum d'aigua calenta d'una llar mitjana. A més, el seu disseny senzill i
modular enclavament permet una instal - laci6 rapida i facil per al constructor i lampista, aixi
com un comode accés a qualsevol servei programat i posterior manteniment.
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DADES PRODUCTE MARCA Soltech energy
PRODUCTE Soltech Sigma

DADES CONTACTE ADRECA g\c:lj:: Energy. Mekanikervagen 12, SE-146 33, Tullinge
TEL +46 (0)8-441 88 40
WEB / E-MAIL www.soltechenergy.com / info@soltechenergy.com
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Petits elements de coberta
DIMENSIONS 334 x 420 mm
PES

DESCRIPCIO El sistema esta dissenyat principalment per als paisos mediterranis i arabs, com Espanya i

Arabia Saudita amb estructures de sostre de formigo. Esta dissenyat per adaptar-se a cases
comercials, publics i privats. Els amortidors de Sigma desenvolupats propietat Soltech
especialment adaptats per als estandards de sostres de teules.

En el nivell més simple, el sostre solar és essencialment una teula que esta dissenyat per
utilitzar I'energia dels sols per a generar aigua calenta dins de qualsevol casa o edifici.No
obstant aixo, els seus usos s6n molt més amplia que van en qué es pot utilitzar per cobrir
espais oberts i tancats, oferint la doble funcid de protegir dels elements, aixi com la
utilitzacio de la radiacio solar per escalfar I'aigua per a usos multiples.
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DADES PRODUCTE MARCA Viridian Solar
PRODUCTE Clearline Vetro CV15; CV20; CV30
Viridian Concepts Ltd, 68 Stirling Way, Papworth,
DADES CONTACTE ADRECA Cambridgeshire. CB23 3GY
TEL 01763 853 007
WEB / E-MAIL www.viridiansolar.co.uk
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
1202 x 1514 x 82,25; 1202 x 2078 x 82,25; 1202 x 2927 x
DIMENSIONS 82,25 mm
PES 39;53; 78 kg
DESCRIPCIO La familia Clearline Vetro de panells solars s'instal - len directament en els sistemes de

vidres verticals i inclinades amb tanta facilitat com una lamina de vidre per produir una
estetica integrada que coincideixi amb panells de vidre adjacents.

Els panells estan proveits per una empresa especialista en la instal - lacié vidre. Quan
I'espai entre barres és de 600mm vidre, bars vidre ficticies es poden muntar fins a la linia
central dels panells.
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DADES PRODUCTE MARCA Fakro
PRODUCTE Collectors SKW - ESV; EZV; EHV
DADES CONTACTE ADREGA gsgglmzstsee,, L/Jb\sktroDnEE:sg;evs\,ls Park, Hearthcote Road
TEL 01283 554755
www.fakro.com / sales@fakrogb.com
WEB / E-MAIL
S s 1 Pl
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA roof window
DIMENSIONS 07=78 x140; 10= 114x118; 11= 114x140; 44= 114 x 206
PES 39;53; 78 kg
DESCRIPCIO Els panells solars estan integrats a la coberta i no com molt sovint es fa sobre d'ella o al

costat de I'edifici.

Aquesta instal - laci6 té molts avantatges: s'aprofita la superficie no utilitzada de la coberta,
el panell solar queda integrat a la coberta, major eficiéncia d'aquests panells solars.
Addicionalment es poden integrar els panells solars amb les finestres de teulada Fakro.

- ESV per a coberta plana

- EZV per a cobertes perfilades

- ERV per altes cobertes perfilades
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DADES PRODUCTE MARCA Winkler solar GmbH
PRODUCTE variosol E

DADES CONTACTE ADRECA Winkler Solar GmbH, Raterweg 17 , A-6800 Feldkirch
TEL +43 0552 76139
WEB / E-MAIL www.winklersolar.com / solar@winklersolar.com
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS unitats de diversa grandaria disponibles
PES

Perfectament integrat. Per al sistema d'E VarioSol, s'integren els panells col - lectors en
DESCRIPCIO I'estructura del sostre o de les faganes. Els col - leccionistes poden instal - lar en un sostre
existent o d'una fagana existent.

* Muntatge en teulada de teules, pissarra i sostres corrugats Eternit

* Muntatge en teulada per sostres de zinc

* Instal - lacié Fagana

* Integraci6 Balcd

A les faganes solars, els col - lectors proporcionen un excel - lent aillament térmic.

Fins i tot durant els sis mesos d'hivern, quan el sol esta baix en el cel, I'angle dels raigs del
sol és rendible.
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DADES PRODUCTE MARCA Sunaitec
PRODUCTE

DADES CONTAGTE ADRECA E;?r:; %l:)i:thag:? Gordalina Lt 8, Lj D - Sismaria 2415-440
TEL +351 918 680 857 /817 F1
WEB / E-MAIL www.sunaitec.pt / info@sunaitec.pt
DISTRIBUIDOR Tagex Spain S.L.

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA estructures solars multifuncio
DIMENSIONS
PES

DESCRIPCIO La "Estructura multifuncié Solar" consisteix en "técniques de Columnes" i un nombre

variable de "receptors d'energia solar térmica i / o fotovoltaica" per a la captaci¢ d'energia
solar en forma de tubs liptics transparents, muntades a la feina, modulars, amb una
arquitectura integrable.

-La integracio total de I'arquitectura, Orientacid intel - ligent solar, escalfament d'aigua
durant tot I'any, en els dies assolellats, sense necessitat d'una altra font d'energia per a la
compensacid, la temperatura Control absolut; longevitat incomparable causa de la
generacio natural de buit a l'interior dels receptors; Climatic edificis.
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DADES PRODUCTE MARCA Robin Sun - solar thermal glass
PRODUCTE Solar Keymark 011-7S918 F
1 Place de I'homme de fer — 67000 Strasbourg, France
DADES CONTACTE ADRECA
TEL +49 (0) 7853.17347 / + 33 (0) 388.228.905
WEB / E-MAIL www.robinsun.com / robinsun@robinsun.com
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Vidre termic
amp. estandard: 1016 mm. Alg. estandard: 1292, 1432 and
DIMENSIONS 1992 mm. Alg. i amp. no estandard: a peticio.
PES per les dimensions estandard: 50 kg; 55 kg; 77 kg
DESCRIPCIO Una unitat de vidre aillant (IGU) amb una solucio de gelosia interior, que treballa com col

‘lector d'energia solar térmica.

Aquest component multifuncional o construccié arquitectonica integrada térmica solar
contribueix al mateix temps a I'aillament, comoditat a l'estiu, la il - luminacié natural del dia,
la produccié d'aigua calenta. Consisteix en instal - lar en les faganes assolellades o sostres,
a les finestres 0 marcs de la paret de cortina, com una unitat de vidre aillant.

La seva fracci6 solar modular contribueix a mantenir en totes les estacions una temperatura
de benestar dins de I'edifici.
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DADES PRODUCTE MARCA BIO-TECture Inc.

PRODUCTE Hybrid Shades ETME-A & BTME-A; ETME-B & BTME-B

DADES CONTACTE ADRECA 411 S. Hewit St., Los Angeles, CA 90013
TEL (213) 973-3057
WEB / E-MAIL www.bio-tecture.net / contact@bio-tecture.net
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Sistema d'ombrejat

ETME-A= 2438x762x127; ETME-B= 2438x1219x127;
DIMENSIONS BTME-A= 2438x787x127; BTME-B = 2438x1244,6x127
PES
DESCRIPCIO Sistema Integrat, solar térmica de Generaci6 d'aigua calenta solar lliure, Mentre que 'ombra

i la Integracio sense problemes al disseny de qualsevol fagana.

Estan fetes de 100% de materials Reciclats o reciclables sense plom. Multiples aplicacions.
ETME A & BTME A: estan dissenyats per a aplicacions en voladis i Pot ser acoblat per
crear longituds il - limitades al Llarg de faganes d'edificis.

ETME B & B BTME: estan dissenyats per a aplicacions suspeses o recolzades i también és
podin acoblar per crear longituds il - limitades al llarg de les faganes. D'acer o d'alumini
inclouen barres de suspensio.
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DADES PRODUCTE MARCA BIO-TECture Inc.

PRODUCTE Hybrid Shades ETME-C & ETME-D; BTME-C & BTME-D
DADES CONTACTE ADRECA 411 S. Hewitt St., Los Angeles, CA 90013
TEL (213) 973-3057
WEB / E-MAIL www.bio-tecture.net / contact@bio-tecture.net
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Sistema d'ombrejat
ETME-C= 3657x2438x152; ETME-D= 2438x3657x152;
DIMENSIONS BTME-C= 3657x2463,8x152,4; BTME-D= 2438x3683x152
PES

DESCRIPCIO ETME BTME C & C: estan dissenyats per a aplicacions de drets lliures o aplicacions escut
de faganes verticals, i també es poden acoblar per crear porxos per cotxes enreixats o per
passarel - les. Missatges poden ser d'acer o d'alumini.

ETME BTME D & D: estan dissenyats per a aplicacions de drets lliures o aplicacions escut
de faganes verticals, i també es poden acoblar per crear enreixat. Missatges poden ser
d'acer o d'alumini. Ideal per a aplicacions de calefaccio de la piscina.
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DADES PRODUCTE MARCA Rheinzink

PRODUCTE Quick step
RHEINZINK GmbH & Co. KG Postfach 1452 45705
DADES CONTACTE ADRECA Datteln, Germany
TEL +49 2363 605 -0
WEB / E-MAIL www.rheinzink.com / info@rheinzink.de
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA

DIMENSIONS Algada: 365mm

PES

DESCRIPCIO El sistema col - lector utilitza l'alta conductivitat térmica del material RHEINZINK natural.
Alhora, els SolarTérmica-recol - lectors - absorbidors de calor solar i ambiental -
proporcionen un sostre de primera qualitat. Els "no visibles" portadors de fluids que estan
subjectes a la part inferior dels perfils basics, emmagatzemen I'energia regenerada a
diverses aplicacions d'enginyeria nacionals. Els col - leccionistes, integrats en la superficie
del sostre, son visualment no intrusiu i esteticament harmonids. és capag d'absorbir una
amplia gamma de temperatures. Durant el dia, I'absorbidor sense esmaltar subministra
energia a partir de temperatures relativament altes, mentre que a la nit i durant la cobertura
de nuvols, I'energia s'absorbeix en el medi ambient a baixes temperatures.
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DADES PRODUCTE MARCA Ideasol
PRODUCTE Aurora
Via Santa Maria Crocifissa di Rosa, 1 - 25020 Offlaga
DADES CONTACTE ADRECA Fraz. Cignano (Brescia), Italia
TEL +39 030 9380975
WEB / E-MAIL www.ideasol.it / info@ideasol.it
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Petits elements de paviment
DIMENSIONS 397x397x42 mm
PES 2,5kg
DESCRIPCIO "Aurora" és un panell solar fet enterament de plastic, que s'utilitzara per a la produccio

d'aigua calenta sanitaria.

La forma i mida son similars a les de les rajoles de jardi, i gracies al seu molt facil muntatge,
a causa del seu pes contingut i la facilitat de moviment manual i el transport sense I'lis d'una
grua, és possible crear superficies llises de diverses mides que és transitable a tot arreu.
Pot ser utilitzat com un panell solar "estandard” instal - lat al sostre, o es pot utilitzar com
una rajola per a paviments d'exterior o accessoris de jardi, etc
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DADES PRODUCTE MARCA REM
PRODUCTE Tech tile therm
DADES CONTACTE ADRECA via Volta, 54, 30020 Noventa di Piave (Ve). Italy
TEL +39 0421 307622
WEB / E-MAIL www.remenergies.it / info@remenergies.it
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Petits elements de coberta
ETME-A= 2438x762x127; ETME-B= 2438x1219x127;
DIMENSIONS BTME-A= 2438x787x127; BTME-B = 2438x1244,6x127
PES
Amb Techtile Basic, voste pot pre-ordenar un edifici per a la futura instal - laci6 de sistemes
DESCRIPCIO d'energia renovable, el que li permet instal - lar els tradicionals teules de terracota i despres,

instal - lar qualsevol tipus de sistema de Techtile disponible, sense haver de fer cap maé o
accessoris funciona . Els elements basics de canals Techtile es fan amb ASA, un
tecnopolimer especial que té altes propietats mecaniques

i és resistent a la intemperie i als agents atmosférics.

Facil i rapida col - locacid gracies al perfil especial d'alumini.

disponible en 3 colors: mao, marro i sorra.

Techtile basic pot ser col locat en qualsevol tipus de cobrir com una rajola convencional
canal de mad.
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DADES PRODUCTE MARCA WAF
PRODUCTE WAF Solar Balcony

DADES CONTACTE ADRECA Gewerbezone 3 - 6404 Polling in Tirol
TEL +43 (0) 5238-86362
WEB / E-MAIL www.waf-solarfassade.at / info@waf.at
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS a peticio
PES

DESCRIPCIO Balco Solar d'WAF és una versié especial de la fagana solar térmica. Amb aquest disseny,
els elements de fagana s'integren directament a la part frontal del balco.Tots els tubs es col -
loquen darrere de les plaques de coberta especials. D'aquesta manera, I'aspecte visual de
la part frontal del balco no es vegi compromesa.D'altra banda, I'atic i la paret del fons, aixi
com suports balcd estan disponibles en dissenys que fan joc i poden ser integrats a la
fagana solar térmica de WAF.
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DADES PRODUCTE MARCA WAF
PRODUCTE WAF Solar Thermal Facade
DADES CONTACTE ADRECA Gewerbezone 3 - 6404 Polling in Tirol
TEL +43 (0) 5238-86362
WEB / E-MAIL www.waf-solarfassade.at / info@waf.at
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
dimensions estandard 2000x1200x50 mm dimensions
DIMENSIONS especials a peticio
PES 10 kg/m?
DESCRIPCIO L'estructura d'una fagana solar és diferent dels sistemes solars no cobert convencionals,

principalment a causa de la connexié entre la lamina i el tub que dona com a resultat una
superficie de descarregar més gran. El recobriment de la lamina es compon d'un vernis
especial solar amb un molt bon grau d'absorcié i d'emissio. Alhora, aquest vernis solar és
extremadament resistent a la intempérie. Les lamines individuals estan connectats a través
del sistema de clic WAF, el que permet muntar un mateix facil. El vernis selectiu utilitzat per
a la fagana solar del WAF compta amb les seglients caracteristiques:

Resisténcia al clima extrem, molt bon grau d'absorcié i emissid, I'is individual dels colors, la
superficie micro-estructurada. Material absorbent: Alumini
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DADES PRODUCTE MARCA WAF
PRODUCTE WAF Solar roof

DADES CONTACTE ADRECA Gewerbezone 3 - 6404 Polling in Tirol
TEL +43 (0) 5238-86362
WEB / E-MAIL www.waf-solarfassade.at / info@waf.at
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell

dimensions estandard 2000x1200x50 mm dimensions
DIMENSIONS especials a peticio
PES 10 kg/m?
DESCRIPCIO L'Us d'un sostre per a I'explotacié d'energia solar sense comprometre la seva aparenga

visual - aixd és només una de les nombroses avantatges concedits per la integracié de
Sostre Solar del WAF. La forma de teula-com dels elements garanteix una optima evacuacio
d'aigiies pluvials.

Gracies a la flexibilitat de disseny, un Us individual de colors és possible perque el sostre
solar WAF es pot adaptar facilment a la resta de l'edifici.

Els col - lectors es munten al sostre amb llistons d'una estructura de suport i suports de
muntatge. Innovador sistema d'encaix de WAF ofereix una manera senzilla i invisibles de la
connexio dels col - lectors individuals entre si.
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DADES PRODUCTE MARCA Soltop
PRODUCTE Soltop T6-DF
DADES CONTACTE ADRECA St. Gallerstrasse 3 + 5a 8353 Elgg
TEL +41(0) 52 397 77 77
WEB / E-MAIL www.domasolar.com / office@domasolar.com
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA tub de buit
DIMENSIONS 2100 x 721 x 126 mm
PES 35kg
DESCRIPCIO Perfecte per al muntatge horitzontal en un sostre pla o vertical a la fagana. | els sistemes
solars, en queé la temperatura Util sovint es desvia al voltant de 80 graus de la temperatura
ambient.La placa d'absorcié altament selectiva recobert converteix la radiacio térmica del sol
per escalfar i s'allibera a través d'un cable coaxial al circuit solar. Des del col - lector de tub
de buit en contrast amb el col - lector de placa plana esta en buit, I'aillament és molt bona.
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DADES PRODUCTE MARCA SolarWall
PRODUCTE Solar Air Heating System

DADES CONTACTE ADRECA 200Wildcat Road, Toronto, Ontario M3J 2N5
TEL +43-5524-5353-0
WEB / E-MAIL www.solarwall.com / info@solarwall.com
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS vari
PES

DESCRIPCIO El sistema d'aire sense esmaltar paret Solar és un sistema perfecte fagana multifuncional.La
seva aparenca és molt similar a la del full metal - lica perfilada per a revestiment de faganes.
El seu baix cost addicional permet utilitzar el mateix perfil, tant en I'area sobre exposada i no
exposada, la resolucio de la qiiesti6 dels elements ficticis.La paleta de colors és tan gran
com qualsevol paleta de revestiment de la fagana estandard. Es compon de tons d'alta i
baixa eficiencia, deixant a I'arquitecte la possibilitat d'utilitzar un color més o menys eficient
d'acord amb la capacitat i les especificitats del context.
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DADES PRODUCTE MARCA HelioPower
PRODUCTE Naturskiffer

DADES CONTACTE ADRECA HelioPower A/S Birkholmvej 4 4320 Lejre
TEL +45 2616 3668
WEB / E-MAIL www.heliopower.dk / kontakt@heliopower.dk
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Petits elements de coberta
DIMENSIONS
PES

DESCRIPCIO Teulades de pissarra és un sistema sense esmaltar molt innovador amb baixa eficiéncia

(20-30% de la radiacio solar), perd d'alta integrablity. Es un sistema rapid i facil cobertes per
teulades de pissarra tradicional, ideal per adaptar aixi com noves construccions. Sostre
angles poden variar 20-90 graus, pel que és per a faganes, aixi com per a
sostres.L'escalfament pot ser utilitzat per a la calefacci6 per terra radiant i aigua de la

piscina.
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DADES PRODUCTE MARCA HelioPower
PRODUCTE Tagpap

DADES CONTACTE ADRECA HelioPower A/S Birkholmvej 4 4320 Lejre
TEL +45 2616 3668
WEB / E-MAIL www.heliopower.dk / kontakt@nheliopower.dk
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Textil
DIMENSIONS
PES

DESCRIPCIO HelioPower ha desenvolupat un sistema de panells d'alumini que es munta directament a la

tela asfaltica. L'energia dels panells HelioPower ocults enviat a la casa per a I'escalfament
d'aigua potable o I'escalfament de la casa.Sistemes solars HelioPower normalment s'instal -
len mentre que I'envolvent de I'edifici, pel que és 100% integrat al sostre. Una solucié
arquitectonicament perfecta per a qualsevol ambient i propietari d'energia conscient.
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DADES PRODUCTE MARCA s-solar
PRODUCTE White protected strip

DADES CONTACTE ADRECA Slunstanp AB Skaggebyvagen 29 SE-612 44

Finspang,Sweden

TEL +46 122 866 60
WEB / E-MAIL www.ssolar.com / sales@ssolar.com
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Sistema d'ombrejat
DIMENSIONS vari
PES

DESCRIPCIO Strip Protegit és un producte d'energia solar térmica per a ser utilitzat entre el vidre a les
regions nordiques i sense vidre en I'hemisferi sud. També pot ser utilitzat com una pantalla
solar coberta activat en edificis sense Solarglass a retrofit, etc atri La tira protegida té una
alta flexibilitat en longituds d'600-7000 mm. Cal vimets, 143 0 122 mm o 70 mm. El producte
té un metode de revestiment de superficie d'alta eficiéncia que poden estar en un o dos
costats, els colors poden ser modificat per a requisits particulars dins de certs marcs a un
cost addicional. Tira protegit es pot integrar en I'estructura de suport interior.
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DADES PRODUCTE

MARCA

PRODUCTE SOLARPROOF®

DADES CONTACTE

ADRECA

TEL

WEB / E-MAIL

DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES

TIPOLOGIA transitable

DIMENSIONS adaptable

PES

DESCRIPCIO

SOLARPROOF ® és un sistema integrat revolucionari que converteix els sostres plans amb
una inclinacié maxima de 20 °, ja sigui nous o en procés de renovacio, en els sostres
d'energia d'alta eficiéncia. Es tracta d'un concepte innovador, desenvolupat i ampliament
provat a Bélgica. El sistema esta patentat a tot el mén. SOLAR PROOF ® utilitza el sostre
com un col - lector solar integrat. S'absorbeix la calor dels raigs del sol utilitzant un conjunt
de tubs muntats a sota de la coberta del sostre. Utilitzant com a intercanviador de calor, el
liquid flueix a través dels tubs transfereix la calor produida a les instal - lacions sanitaries,
aigua de piscines, col - lectors d'energia geotérmica i / o sistemes de calefaccio de baixa
temperatura. El conjunt de tubs col - locats al sostre s'assembla a un sistema de calefaccid
per terra radiant invertit.
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DADES PRODUCTE MARCA DOMA solar
PRODUCTE DOMA FLEX holz

DADES CONTACTE ADRECA Sonnenstrasse 1 6822 Satteins Vorarlberg, Austria
TEL +43-5524-5353-0
WEB / E-MAIL www.domasolar.com / office@domasolar.com
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS vari
PES

DESCRIPCIO La flexibilitat és la clau en els DOMA FLEX fusta grans col - lectors. Ja sigui com un sostre o

panells de la fagana, la mida o la forma - es produeixen DOMA FLEX amb marc de fusta
d'avet no tractat pot en el menor temps possible d'acord a les seves necessitats i entregat.
A més de més de 25 mides estandard, ens adonem, en funcié de les preferéncies personals
i solucions especials.
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DADES PRODUCTE MARCA DOMA solar
PRODUCTE DOMA FLEX alu

DADES CONTACTE ADRECA Sonnenstrasse 1 6822 Satteins Vorarlberg, Austria
TEL +43-5524-5353-0
WEB / E-MAIL www.domasolar.com / office@domasolar.com
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS vari
PES

DESCRIPCIO DOMA FLEX alumini grans col - lectors han estat especialment adaptats a les
circumstancies a I'oest d'Austria. Neu, pluja i altres influéncies ambientals poden col - lectors
de dany d'alumini resistent a la corrosié. Un gran avantatge del desenvolupament
DOMA-house és la flexibilitat: Els panells estan disponibles en diferents mides, de manera
que trobar una solucié adequada per a cada edifici. Les posicions d'avang i retrocés es
poden seleccionar lliurement. Els DOMA FLEX alumini grans col - lectors estan dissenyats
especificament per a les solucions de sostre per sostres plans i la instal - lacio a l'aire lliure.
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DADES PRODUCTE MARCA Energie solaire SA
PRODUCTE capteur sans vitrage SA

DADES CONTACTE ADRECA Rue des Sablons 8 Case postale 353 CH-3960 Sierre
TEL +4127 4511320
WEB / E-MAIL www.energie-solaire.com / info@energie-solaire.com
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS vari
PES

DESCRIPCIO El esmaltar Solar Energy SA és un tipus de col - lector solar térmic, les seves

caracteristiques son diferents de les del de vidre.El sostre solar esta dissenyat per cobrir el
sostre d'una paella o un sostre convencional, perd també gracies a la seva flexibilitat, els
sostres de volta amb un radi superior a 6 metres.Les faganes es fan ja sigui a través del
sistema de muntatge de la coberta solar AS o amb perfils estandard.Per a la instal - lacié en
sostres plans o disseny exterior, hi ha una versié pre-acoblats: El sensor AS. rapida i
facilment muntats en pedestals o suports metal - lics.
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DADES PRODUCTE MARCA schweizer energie
PRODUCTE Swisspipe balkone

DADES CONTACTE ADRECA Schweizer energie AG Im Chniibrachi 36 CH-8197 Rafz
TEL +41 (0) 448690849
WEB / E-MAIL www.schweizer-energie.ch / ingo@schweizer-energie.ch
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS vari
PES

DESCRIPCIO Schweizer energie SWISSPIPE Balkone és un tubs de buitsistema concebut com un

element multifuncional per a la construcciéfaganes. A partir de la peculiar modul de col -
lectors de buitestructura feta de tubs paral - lels, el fabricant hadesenvolupat un col - lector
tanca balcd multifuncional.La flexibilitat permesa en la mida del modul i la unio6 fan
d'aquestsistema d'una molt bona opci6 per a la integracié dels evacuatstubs en faganes

d'edificis.
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DADES PRODUCTE MARCA h+s solar
PRODUCTE h+s panel 38

DADES CONTACTE ADRECA h+s solar gmbh feldstrasse 51 9445 rebstein
TEL 0717700304
WEB / E-MAIL www.hssolar.ch / info@hssolar.ch
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 2.550 x 1250 x 38 mm
PES 18 kg/m2

DESCRIPCIO H + S Solar GmbH - H + S Pa és un sistema de placa plana vidre concebut per a faganes, i
es caracteritza pel seu reduit espessor (38 mm) que facilita la integracio en la pell de
I'edifici.L'envidrament esta enganxada pel propi fabricant de vidre a l'estructura del col -
lector amb la mateixa técnica que s'utilitza per enganxar doble vidre. Ser hermétic a l'aire, la
bretxa s'omple amb gas arg6 que ajuda a reduir les pérdues de calor.L'encolat de
I'envidrament permet I'Us de qualsevol sistema d'unié proporcionant un nou nivell de llibertat
en el camp de plaques planes vidre. El gruix reduit i la t&cnica d'encolat permeten el
muntatge també en marcs de finestres triple vidre.
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DADES PRODUCTE MARCA aventa solar

PRODUCTE solar collector 090413

DADES CONTACTE ADRECA Aventa as, Vitaminveien 1A, N- 0485 OSLO, NORWAY
TEL +4722 16 1410
WEB / E-MAIL www.aventa.no / epost@aventa.no
DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Panell
DIMENSIONS 3:;;8?::_3 longituds de fins a 6 metres i una amplada fixa
PES

DESCRIPCIO El col - lector AVENTASOLAR és un col - lector de placa plana vidriada amb I'absorbidor i el
vidre de materials polimérics. El col - lector esta format per dues fulles de doble paret de
plastic resistents a altes temperatures, fixats en un marc d'alumini. El solarla radiacio es
converteix en calor a la lamina absorbent.El col - lector es concep com un element de
construccié estandard que pot substituir a altres tipus de sostres o revestiments de fagana.
No hi ha maniquins estan disponibles, i es permet cap flexibilitat en la textura i el color de
I'absorbidor i el vidre poliméric. No obstant aixo, el gris, I'aspecte de I'estora de la superficie
del col - lector pot ser interessant per a aplicacions en faganes.
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DADES PRODUCTE

MARCA SWISS INSO

PRODUCTE LESO coloured glazing

DADES CONTACTE

EPFL-PSE (parc scientifique) Batiment D Avenue J.-D.

ADRECA Colladon CH-1015 Lausanne

TEL +41 21693 86 40

WEB / E-MAIL www.hswissinso.com / info@swissinso.com

DISTRIBUIDOR

DADES TECNIQUES

TIPOLOGIA Panell

DIMENSIONS

PES

DESCRIPCIO

Envidrament planes col - lectors térmics de plaques es caracteritzen en general per
I'aspecte negre de la absorbidor solar, amb imperfeccions de la superficie i els punts de
soldadura que apareixen a través del vidre. El color Envidrament leso estan concebuts per
fer front a aquestes qliestions. Es poden tallar a mida i poden ser muntats en qualsevol
sistema col - lector d'energia solar térmica. Aquests hide vidres de colors completament
I'absorbent col - lector col - loquen darrere, mentre que deixar que passi la major part de
I'energia solar a través d'. Diversos colors i acabats poden ser produits. EI mateix vidre pot
ser utilitzat tant com envidrament col - lector al davant d'absorbidors solars i com a
revestiment de fagana en les arees no exposades de I'envoltant de I'edifici, el que fa
possible tenir una aparenga homogeénia edifici de parts actives i no actives.
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DADES PRODUCTE MARCA KME ltaly s.p.a.
PRODUCTE TECU solar system
DADES CONTACTE ADRECA Via Corradino d'ascanio 4, 20142 Milano
TEL +39 02 89388-206/-244/-306/-452
WEB / E-MAIL www.kme.com/tecu-solarsystem/tecu-solarsystem@kme.com
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA panell
DIMENSIONS amplada 35 cm, longitud maxima de 5 m
PES

, El sistema Tecu solar és una capa de recobriment de coure, en el qual s'integren els col -
DESCRIPCIO lectors de coure. Els moduls fan Us de la radiacio solar per produir aigua calenta i per
alimentar el sistema de calefaccié.Sota la superficie d'absorcié €s una bobina de tub de
coure, en qué una empresa de glicol liquid anticongelant scorre.L 'ofereix una dimensi6
estandard de 35 cm d'ample i una longitud de fins a un maxim de 5 m, pero també és
possible tenir mides personalitzades mesurar. El producte esta disponible per a superficies
pre-oxidat verd pre-patinat. Malgrat els amortidors de rendiment energétic s6n de metall
negre menys selectiu, aquest producte pot ser molt ben integrat com el sostre i les
interficies a la perfeccié amb la gamma de productes amb un molt bon resultat Tecu
homogénia.
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DADES PRODUCTE MARCA Atmova
PRODUCTE Biberschwanz/Klassik; Biberschwanz/Casta;Atmova-Jura
DADES CONTACTE ADRECA Oberwiler Kirchweg 4c 6300 Zug, Schweiz
TEL +4141741 1040
WEB / E-MAIL www.atmova.ch / info@atmova.ch
DISTRIBUIDOR
DADES TECNIQUES TIPOLOGIA Petits elements de coberta
DIMENSIONS
PES
DESCRIPCIO El coure coberta del sostre Atmova és un sistema d'energia solar térmica no esmaltat en

forma de rajoles tradicionals planes, bé per a edificis historics. Tres formes rajoles de
diferents estan disponibles, juntament amb els maniquis corresponents per completar la
coberta del sostre (és a dir, les rajoles estandards).Tot i que la integracié és excel - lent,
l'inconvenient d'aquest producte es troba en la temperatura més baixa i la produccié
d'energia en comparacié amb un col - lector de placa plana sense esmaltar classic, ja que
no hi ha pintura selectiva a la superficie. Es llavors necessari per connectar el sistema
d'energia solar térmica per a una bomba de calor si es necessiten temperatures més altes.
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SECCIO TRANSVERSAL
ALINIACIO DE VIAL
ZONA AZIMUT 71 22 Z3
Al | IS, IT | S, 1T | EX
B1 | 1,S, 1T | S, IT | EX
c1 | S, IT | S, 1T | EX
A2 | 1,S, 1T | S, IT | EX
B2 | 1,S,1T | S, IT | EX
Cc2 | S, IT | S, 1T | EX
VISIBILITAT Z1 Z2 Z3
V1 | S,IT X X X X
V2 | S,IT X X X X
V3 | I,S,IT X X X X
X | S,IT X X X X
CLAU URBANISTICA pal 22 23
13E | 1,S,IT | S,IT X X
ETC | 1,S,IT | S,IT | EX
PATRIMONI 71 2 Z3
1 | IT X X X X
2 | IT X X X X
(1) INDEPENDENT, (S) SOBREPOSAT, (IT) INTEGRAT, (EX) EXEMPT
Municipi Barcelona Escala grafica ALINIACIO A VIAL | VOLUMETRIA €:1/50(A3)
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Provincia
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PROMOTOR:

AUTOR:

Marina Cervera i Alonso de Medina
Josep Mercadé i Aloy
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Comarca Barcelongs _ PROMOTOR: AUTOR: Marina Cervera i Alonso de Medina
Provincia Barcelona Josep Mercadé i Aloy
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DADES GENERALS NOM Turé de Monterols

COORDENADES UTM E (X):428278 m - N (Y): 4583955 m UTM 31N / ED50
OBSTRUCCIONS

ACCESSIBILITAT O Lesseps

1=} Pl d'Adria - Jardins del Turé de Monterols [EEI [

http:/iww.ben.cat/aparcat/es/aparcat_monterols.htm

LLEGENDA

100 m
200 m
500 m

Edificis 100 m
Edificis 200 m

Punt alt

e (| [l

100 300 500
0 200 400





DADES GENERALS NOM Turd de Monterols

COORDENADES UTM E (X):428278 m - N {Y): 4583955 m UTM 31N / ED50
OBSTRUCCIONS

ACCESSIBILITAT O Lesseps

1= Pl d'Adria - Jardins del Turd de Monterols

http://www.ben.cat/aparcat/es/aparcat_monterols.htm

LLEGENDA
100 m
200 m
500m

Edificis 100 m
Edificis 200 m

Punt alt

e[|

100 300 500
0 200 400







Fitxa 2

DADES GENERALS NOM Turd de la Rovira

COORDENADES UTM E (X): 430043 m - N (Y): 4585872 m UTM 31N / ED50
OBSTRUCCIONS }

ACCESSIBILITAT < ElCarmel - Alfons X

1=} Gran Vista-Turd de la Rovira [N4 ||

WEB

LLEGENDA

100 m
200 m
500m

Edificis 100 m
Edificis 200 m

Punt alt

500
—
400





Fitxa 2

DADES GENERALS NOM Turd de la Rovira
COORDENADES UTM E (X): 430043 m - N (Y): 4585872 m UTM 31N / ED50
OBSTRUCCIONS <& ElCarmel - Alfons X
ACCESSIBILITAT
=1 Gran Vista-Turd de la Rovira B3 BB [ [8
WEB

LLEGENDA
100 m
200 m
500m

Edificis 100 m
Edificis 200 m

Punt alt

100 300 500
0 200 400







DADES GENERALS NOM Turd del Carmel
COORDENADES UTM E (X): 429334 m - N (Y): 4585751 m UTM 31N / ED50
OBSTRUCCIONS . R i
ACCESSIBILITAT O El Carmel - El coll- La 'I'.elxo‘ne‘ra
=1 Ctra del Carmel-Gran Vista P4
WEB

) LLEGENDA

2 100 metros
/3 200m
[ 500m

ma  Edificis 100 m
P Edificis 200m
Punt alt

100 300 500
T
0 200 400





DADES GENERALS NOM Turd del Carmel
COORDENADES UTM E (X): 429334 m - N (Y): 4585751 m UTM 31N / ED50
OBSTRUCCIONS . - i
ACCESSIBILITAT ? El Carmel - El coll- La Telxonera
=1 Ctra del Carmel-Gran Vista
WEB

~

)3 LLEGENDA
0 100 metros
] 200m
C—J 500m

ma  Edificis 100 m

P Edificis 200m

A Punt alt

100 300 500

0 \ 200 400







Creueta del Coll

4585923 m UTM 31N / ED50

):

Y

N (
El coll, La Teixonera

428800 m -

E (X):
< Penitents -

-Baixada de Sant Maria PAs] {44

I=] Pg Mare de Déu del Coll

NOM

COORDENADES UTM

ACCESSIBILITAT

DADES GENERALS

OBSTRUCCIONS





DADES GENERALS NOM Creueta del Coll

COORDENADES UTM E (X): 428800 m - N (Y): 4585923 m UTM 31N / ED50

OBSTRUCCIONS P ;
ACCESSIBILITAT <» Penitents - El coll, La Teixonera

I Pg Mare de Déu del Coll-Baixada de Sant Maria

Edificis 100 m
Edificis 200 m

Punt alt

500
0 ; 200 : 400







DADES GENERALS NOM Parc Guell

COORDENADES UTM E (X):429150 m - N (Y): 4585091 m UTM 31N / ED50

OBSTRUCCIONS < Valcarca
ACCESSIBILITAT
121 Av del Coll del Portell-Baixada de la Gléria

www.parkguell.es/en/portada

LLEGENDA

EEm 100m
] 200m
C—J 500m
ma  Edificis 100 m
{P  Edificis 200m
A Punt alt

300 500
I I
400





DADES GENERALS

NOM Parc Guell

COORDENADES UTM E (X):429150 m - N (Y): 4585091 m UTM 31N / ED50
OBSTRUCCIONS

ACCESSIBILITAT < Valcarca

=) Av del Coll del Portell-Baixada de la Gloria

www.parkguell.es/en/portada

LLEGENDA
100 m
200m
500 m

Edificis 100 m
Edificis 200 m

Punt alt

500
I
400







DADES GENERALS NOM Turé de Putget

COORDENADES UTM E (X): 428372 m - N (Y): 4584712 m UTM 31N/ ED50

OBSTRUCCIONS
ACCESSIBILITAT ? Valcarca . . .
=1 Ferran Puig - Jardins Turo del Putchet

Edificis 100 m
Edificis 200 m
Punt alt

500

400





DADES GENERALS | NOM Turé de Putget

GCOORDENADES UTM E (X): 428372 m - N (Y): 4584712 m UTM 31N/ ED50
OBSTRUCCIONS

ACCESSIBILITAT O Valcarca

=1 Ferran Puig - Jardins Turd del Putchet

LLEGENDA
= 100m

A
3 Wm

) 500m
/ ma  Edificis 100 m
P Edificis 200m

A Punt alt

; 100 300 500
0 200 400
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